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PROJEKT BUDOWLANY
Przepompowni §ciekdw:
glownyeh - ,PG1”, ,,PG2”:"
lokalnych - ,,P1”, , P27, P37,  P4™, B i b
indywidualnych — ,PR1”, ,PR2”, ,,PR3".




TOM 111

s b e o L L T T



e T M Lk i

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

Zakres opracowania
Warunki grumtowo — wodne
Rozwigzania funkejonalne
Opis zagospodarowania terenu
(Obsluga
Warunki p.poz.
Projekt technologiczny pompowni
7.1, Dane techniczne pompowni
Tab. 7.1.1
Tab. 7.1.2
7.2, Opis pompowni,
7.3. Zbiorcze zestawienie urzadzefi przepompowni glownych - PG1, PG2 i lokalnych
1, P2, P3, P4, PS.
7.4. Zhiorcze zestawienie urzadzen przepompowni indywidualnych PRI, PR2, PR3.
8. Zagadnienia BHP
9. Oddziatywanie pompowni na érodowisko
10, Przewdd toczny
10.1.  Wytyczne budowy rurociagu tlocznego
11. Czesdé clektryczna
11.1. Charakterysivka obiektu.
11.2.  Przedmiot i zakres opracowania.
11.3.  Wytyezne zasilanie obiektu w energie elektryczng.
t1.4. Danc elektroencrgetyczne obiektu.
11.5. Sterowanie reczne
11.6. Uwagi
L1.7. Opis standw alarmowych.
1.8, Instalowanie uktadu sterowania.
11.9. Uwagi
11.10. Ochrona przed przepigeiami
11.11. Ochrona przeciwporazeniowa
11.12. Ochrona przeciwpozarowa.
11.13. Uwagi korficowe i zagadnienia BHP
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Czesé rysunkowa

L. Szkic lokalizacyiny PG rysunek 1
2, Szkic lokalizacyjny PG2 rysunek 2
3. Szkic lokalizacyjny P1 rysunck 3
4. Szkic lokalizacyjny P2 rysunek 4
5. Szkic lokalizacyjny P3 rysunek 5
6. Szkic lokalizacyjny P4 rysunek 6
7. Szkic lokalizacyjny P53 rysunek 7
8. Prefabrykowana pompownia (PG2) rysunck 8
9. Schemat pompowni PG| rysunck 9
10.Schemat pompowni PG2 rysunek |0



11. Schemat pompowni P1
12. Schemat pompowni P2
13. Schemat pompowni P3
14. Schematl pompowni P4
15, Schemat pompowni P5

rysunek 11
rysunck 12
rysunek 13
rysunek 14
rysunek 15

16. Pompownia — zagospodarowanie terenu (PG1, PG2)  rysunck 16
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Opis techniczny

do projektu budowlanego przepompowni Sciekéw sanitarnych: gléwnych - ,PG17,
»PG27; lokalnyeh - P17, P27, ,P3",  P4”, ,P5"; indywidualnych — ,PR17, ,PR2",
wEPR3" dla miejscowoscei Liniewo.

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dolyvezy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Liniewo. Obgjmuje
przepompownic giéwne - PG1, PG2; lokalne - P1, P2, P3, P4, P5; indywidualne — PR1, PR2,
PR3,

2. Warunki gruntowo — wodne

Ziodnie 7 dokumentacja geotechniczna opracowany przez ..Geokom™ Jacek Bukowski w
2002 roku grunty w niektérych miejscach posadowienia nie nadajy sie do bezposredniego
posadowienia dlatego zaleca sie docigiyé przepompownie PGl i PG2. Wahania wad
gnmtowyeh w stosunku do poziomu podanego w dokumentacji szacuje sig na + 1,0 m w
zaleznosel od pory roku.

3. Rozwigzania funkcjonalne

Prjekt kanalizacji sanilamej przewiduje grawitacyjno — pompowy system odprowadzania
Sciekow bytowo — gospodarczych.

4. Opis zagospodarowania terenu

Na terenie lokalizacji zaprojektowano obiekty technelogiczne — typowe pompownic z
laminatu poliestrowo - szklanego o $rednicy 1,6 m i gigbokodci: PG1 — 5,16 m;
PG2 - 3,29 m. Pozostale o srednicy 1,0 m i glebokodei P1 —2,75 m: P2-2,54 m; P3-3.1 m;
P4 - 2,68 m; P5 - 2,15 m; PR1 — 2,00 m; PR2 - 2,00 m; PR3 — 2,00 m /produkeji ART. —
SAN — EKO lub rownowazna/. Pompownie PG1 i PG2 wyposazone bedq w dwie pompy
zatapialne katda z przewodami doprowadzajacymi i odprowadzajgeymi scieki. Pompownie
lokalne wyposazone beds, kazda w jedna pompg w studzience kanalizacyjnej szczelngj
€ 1000 mm. Obickt zasilany bedzie energia elektryczng wedlug wskazan 1 realizacji
wykonanej przez ENERGE Starogard Gdariski,

Pompownie PG1 i PG2 beda obudowane kostka i ogrodzone. Ogrodzenie wykonaé nalezy z
siatki na stupkach stalowych z brama i urtkq. Na terenie pompowni zaprojekiowano latarnig
oSwietlajgca zardwno wjazd jak i catosé terenu. Zaprojektowano chodnik od drogi dojazdowej
(Rys. 16).

Pompownie P1, P2, P3, P4, P5 a takze PR1, PR2, PR3 zlokalizowano na tercnie prywatnym
= nie wymagaja dodatkowego ogrodzenia. Sg znacznie mnigjsze, a nad terenem zhiornika
widoczne beda: wiaz. szafa sterujaca i komin wentylacyviny,

Ze wigledu na ich wielkoé nie wprowadzaja ucigzliwoscei.
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5. Obshuga

Bojekt nie przewiduje statej obstugi pompowni — poniewaz urzadzenia tego nie wymagajy,
Vejscie do wnghiza przepompowni moZe nastapié przy zachowaniu warunkéw BIIP —
ziodnie 7 opisem w punkcic 8.

6. Warunla p.poz.

Chiekt nie jest zagrozony poZarem i wybuchem. Pomimo tego w sasiedztwie powinny
ziajdowad si¢ hyvdranty,

7. Projekt technologiczny pompowni

Projektowane pompownie petnié bedy funkcje pompowni Sciekéw  komunalnych.
Doprowadzenic sciekéw do pompowni kanatami grawitacyinymi © 200 PVC i G250 PVC
w wypadkn pompowni PG1, @ 200 PVC w wypadku pompowni PG2, P1, P2. P3, P4, P5
oraz @ 160 PVC w wypadku pompowni PR1, PR2, PR3, PR4, PRS, PR6.
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T2, Opis pompowni

Le wzgledu na konieeznodé doboru pomp o padwyzszonej wysokosdci loczenia dla pompowni
downych PGl 1 PG2 oraz indywidualnych PR1, PR2 i PR3 niezbedny byt dobér pomp

LY GIIT. Dla pozostalych : P1, P2, P3, P4 i PS oraz PR4, PRS i PR6 mozliwy byl dobér
ednego typu pomp tj. FZV 1.01.2 3000 produkeji HYDRO — VACUUM 8.A. w Grudziadzu,

2.1 Opis pompowni zbiorezych PG1 i PG2

Laprojektowano pompownig w zbiomikua €0 1600 mm wykonanego z laminatu poliestrowo —
wklanego o wysokodei catkowitej PG - He = 5160 mm oraz PG2 - He = 3290 mim.
Kompletna pompownia wraz z automatyka jest wykonywana, dostarczana i montowana na
Hlacu budowy przez Firme ART. — SAN — EKO, ul. Oginskiego 28/27, 05 — 820 Piastéw. Po
wzyskaniu zgody projektantéw mozna zastosowac pompownie innych firm,
Wyposazenie pompowni:
* 2 pompy zatapialne

e 2 podstawy pomp Dy = 100 mm Jub Dn = 80 mm
= * kpl. przewodéw ttocznyeh wewngirz pompowni Dy = 100 mm lub Dn = 80 mm
* 2 zawory zwrotne kulowe Dy = 100 mm lub Dn = 80 mm
3 * 2 zawory odcinajace Dy = 100 mm lub Dn = 80 mim
& * 2 komplety prowadnic pompd =1 1/2” - stal ocynkowana
2 . 2 uchwyty géme prowadnic pompy -stal nierdzewna
5 e ] kréciec dophyrwowy do rury 200 PCV
v * 1 lrdciee doczny Dy = (przylacze koknierzowe) Dn 100 lub Dn 80 mm
b e 1 drabinka wiazowa - stal nierdzewna
F * kpl. pomost roboczy wewngtrz pompowni - stal nierdzewna + oc.
% o | pokrywa wiazu z zamknigeiem - stal nierdzevwna + aluminium
B * 1 przewdd wentylacyjny Dy= 100 mm - stal nierdzewna
_'% o kpl. szafa sterujaca pracg pompowni - obudowa z tworzywa szlucznego
E : zainstalowana na zbiorniku pompowni - rozruch: gwiazda - tréjkat.
ﬁ Wyposazenie podstawowe ukladu sterowania dla pompowni zbiorezych:

— 4 poziomy sterowania (phywaki) - poziomy wi zatgezonego szkicu pompowni i
tabeli 7.1.1

— wylacznik gléwny

— wylgeznik roznicowopradowy

~ czujnik kontroli obecnosei i kolejnodei faz

— clementy zabezpieczajace przed przecigzeniem, zwarciem | przepigciami

- przelgeznik rodzaju sterowania: praca AUTOMATYCZNA - STOP - STEROWANIE RECZNE

~ alternator zalgezen pracy pomp (praca przemienna)

— 2espdd rozruchowy: styezniki, przekazniki

— zespol lampek sygnalizacyinych o poziomach w pompowni

— lampki sygnalizujace prace lub awarig pomp

— licznik czasu pracy kazdej pompy

— bezpotencjatowy styk alarmu zbiorezego

— ¢zerwona lampa zewngtrana sygnalizujaca stan awarii

— przystosowanie do mozliwodei przekazania sygnalow do centralnej dyspozytorni
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7.2.2 Opis pompowni lokalnych P1, P2, P3 P41 RS

Zaprojektowano pompownie w zbiorniku @ 1000 mm wykonanego # laminatu poliestrown —
szklanego o wysokosdel catkowitej P1 - He = 2750 mm; P2 - He = 2540 mm;
P3 - He = 3100 mm; P4 - He = 2680 mm; oraz P5 - He = 2150 mm, Kompletna pompownia
wraz 7 automatyks jest wykonywana, dostarczana i montowana pa placu budowy przez Firme
ART. — SAN - EKO, ul. Ogifiskiego 28/27. 05 - 820 Piastéw. Po uzyskaniu zgody
projektantow riozna zastosowad pompownie innych firm.
Wyposazenie kazdej pompowni:
* | pompa zatapialna

LI podstawa pompy Dn = 80 mm

» kpl. przewodéw tlocznvch wewnatrz pompowni Dy = 50 mm lub Dn = 65 mm
s ] zawor zwroiny kulowy Dy = 50 mm Ilub Dn = 65 mm

o) zawor odeinajacy Dy = 50 mm lub Dn = 65 mm

s | komplet prowadnic pomp d = 1 1/2” - stal ocynkowana

o | uchwyt gérny prowadnic pompy -stal nicrdzewna

s ] kr6ciec doptywowy do rury 200 PCYV

s | krbeiee tloczny Dy = (praviacze kolnierzowe) $S0/75 lub $65/75
s ] drabinka wtazowa - stal nierdzewna

* kpl. pomost roboczy wewnatrz pompowni - stal nierdzewna + oc.

. ] pokrywa wlazu z zamknieciem - stal nierdzewna + aluminium

s 1 przewéd wentylacyjny Dy= 80 mm - stal nierdzewna

kpl. szafa sterujgea praca pompowni - obudowa z tworzywa sztucznego
zainstalowana na zbiomiku pompowni - rozruch: gwiazda - trirkat,

Wyposazenie podstawowe ukladu sterowania dla pom powni:

— 3 poziomy sterowania (plywaki) - poziomy wg zalaczonego szkicu pompowni i
tabeli 7.1.1

~ wylacznik gléwny

— wytacznik réznicowopradowy

— czujnik kontroli obecnosei i kolejnosei faz

= elementy zabezpicczajace przed przeciazeniem, zwarciem i przepieciami

— przetacznik rodzaju sterowania; PRACA AUTOMATYCZNA - STOP - STEROWANIE RECZNE

— 2espol rozruchowy: styczniki, przekazniki

— zespot lampek sygnalizacyjnych o poziomach w pompowni

— lampki sygnalizujace prace lub awarie pompy

— licznik czasu pracy pompy

~ bezpotencjalowy styk alarmu zbiorezego

— czerwona lampa vewngtrzna sygnalizujaca stan awarii

~ Pprzyslosowanie do mozliwosei przekazania sygnaléw do centralne] dyspozytorni

7.2.3 Opis pompowni indywidualnych PR1, PR2, PR3, PRA. PRS, PR6
Zaprojektowano pompownie w zbiomiku @ 1000 mm wykonanego z laminatu poliestrowo —

szklanego o wysokosei catkowitej PR1 - He = 2000 mm: PR2 - He = 2000 mm: PR3 - He =
2000 mm; PR4 - He = 2000 mm; PRI - He = 2000 mm: PR6 - He = 2000 mm;. Kompletna

. POmpownia wraz z automatyka jest wykonywana, dostarczana | montowana na placu budowy

10
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przez Fime ART. — SAN — BKO, ul. Oginskiego 28/27, 05 — 820 Piastow. Po uzyvskaniy
Zgody projektantéw mozna zastosowaé pompownie innyeh firm,
Wyposazenie kazdej pompowni:

1 pompa zatapialna

1 podstawa pompy Dn = 80 mm

kpl. przewodéw tlocznych wewnatrz pompowni Dy = 50 mm

I zawor zwrotny kulowy Dy = 50 mm

1 zawor odeinajgey Dy = 50 mm

1 komplet prowadnic pomp d = 1 1/2” - stal ocynkowana

I uchwyt gbmy prowadnic pompy -stal nicrdzewna

L kriciec dopltywowy do rury 160 PCV

1 krociee thoczny Dy = (przylacze kolnierzowe) Dn 50 mm

1 drabinka wlazowa - stal nierdzewna

kpl.  pomost roboczy wewnatrz pompowni - stal nierdzewna + oc,
I pokrywa wlazu z zamknieciem - stal nierdzewna + aluminium
I preewdd wentylacyjny Dyw= 80 mm - stal nierdzewna

kpl. szafa sterujgea pracyg pompowni - obudowa z tworzywa sziucznego
zanstalowana na zbiorniku pompowni - rozruch: gwiazda - troikat.

Wyposazenie podstawowe ukladu sterowania dla pompowni:

— 3 poziomy sterowania (plywaki) - poziomy wg zalaczonego szkicu pompowni i

tabeli 7.1.1

— wylgeznik glowny

— wylaeznik réznicowopradowy

— czujnik kontroli obecnosci i kolejnosei faz

— elementy zabezpieczajgce przed przecigzeniem, zwarciem i przepigciami

~ przelaeznik rodzaju sterowania: PRAGA AUTOMATYGZNA - STOP - STEROWANIE REGZNE
— zespot rozruchowy: styczniki, przekazniki

= zespot lampek sygnalizacyjnych o poziomach w pompowni

— lampki sygnalizujace prace lub awarie pompy

— lieznik ¢zasu pracy pompy

— bezpotencjalowy styk alarmu zbiorezego

~ czerwona lampa zewnetrzna sygnalizujaca stan awarii

— przystosowanie do mozliwosei przekazania sygnatow do centralne] dyspozytomi

Sterowanie i obstuga pompowni.

Wszystkie przepompownic przewidziane sa do pracy automatyczne;.
Uruchamianie i wylgczanie pomp - od poziomu éciekdw w komorze czerpne;.

11
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8. Zagadnienia BHP

Prae zwigzane z zejsciem pracownika do pompowni musza byé wykonywane zgodnic z
zasdami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
z thia 01.11.93 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszezalniach sciekéw (Dz.
11 Nr 96, poz.438).

W przypadku koniecznosci napraw lub konserwacji pomp 1 armatury w pompowni, nalezy
prad wejsciem pracownika przewietrzy¢ pompownie przez otwarcie wlazu montazowego,
spnwdzic stgzenie siarkowodoru na dnie komory, a w przypadku przekroczenia stezenia
prawietrzy¢ wentylatorem prrewoznym. '

9, Oddziatywanie pompowni na srodowisko

Przyjele rozwigzania minimalizuje wphyw przepompowni na srodowisko:

.. Zastosowanie pomp zatapialnych w pompowni podziemnej eliminuje halas;

L Automatyezna praca pompowni 1 brak skratek eliminuje potizebe statej obstugi, kontrala
prary pompowni moze odbywac sig zdalnie;

1. Szezelnodé zbiornika i polaczen # kanalem 1 rurociagiem tlocznym zaberpiecza wody
gruntowe przed zaniecryszezeniem;

£, Prace kontrolne zwigzane z wycigganiem pomp ograniczone sa do niezbednego
i,

i Zasigg oddzialywania pompowni nie siega kilku metréw od wiazu, niemniej w
promieniu 15 m od pompowni nie powinny by¢ sytuowane okna i drzwi obicktow
przzznaczonych na staly pobyt ludzi,

1), Przewéd ttoczny

Przewdd tloczny wykonany z rur 90 PVC PNID dz = 90 mm, e= 4,2 mm dla PG1, PG2, P3
oraz Dz75 PL dla P1, P2, P4 i P5; dla przepompowni PR1, PR2, PR3, PR4, PRS, PR6

Dz =65 PE.

Zageszezenie obsypki do 30 ecm powyzej wierzchu rury nie mniej niz 95% zmodyfikowanej
warloset Proctora.

Roboty ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz
obowigzujgcymi normami.

a.  Wytyezne budowy rurociaeu ttocznego

Proby szezelnodel i odbioru rurociggu wykonadé zgodnie z PN-92/B-10735.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 oraz
zachowujgc przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r.
Budowe rurociagu ttocznepo nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych.

Roboty prowadzi¢ odeinkami o dlugosci 40 - 50m. Na odcinkach wystepowania uzbrojenia
podziemnego wykopy wykonywaé recznie. W czasie budowy kanatu pod istniejacymi
przewodami podziemnymi, przewody te nalezy obudowad w korytka z desck | podwiesic do
utozonej nad wykopem belki nosne;

Nie wolno skladowaé urobku nad istniejgcym uzbrojeniem.

W przypadku wystepowania na poziomie dna wykopu gruntéw nienosnych (torfy, namuly
organiczne) nalezy je wymienic na piasek starannie zageszczony warstwami grubosei do 20
cm.
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W celu ntrzymania komunikacii kotowej i piesze] w miejscu skrzyzowan wykopu z
stnigjacymi dojazdami lub dojéeiami do posesii utozy¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i
itadld dla pieszyeh.

¥ykop musi by¢ obarierowany, a od strony jezdni bariery nalezy wyposazyé w czerwone
ivitala ostrzegaweze wiaczane o zmroku, Dla ruchu kotowego i pieszego nalezy umiescic w
idpowiednich punktach tablice informacyjne i ostrzegawcze,

11. Czgac elektrvezna
a. Charakierystyka obiektow,
Frojektowane pompownie petnié¢ bedg funkeje sieciowej pompowni Sciekow komunalnych,
Fompownie zbiera¢ beda Scicki doplywajace grawitacyjnie w miejscowosei LINIEWO),
LWAGA: Opisuje si¢ jedng pompownie P(31 — pozostale pod wzgledem elektryconym sg
snalogiczne.

b, Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji elektryczne] wraz,
zautomatycznym sterowaniem zespotu dwoch pomp w podziemnych pompowniach Sciekdw

- gléwne - PG1, PG2; lokalne - P1, P2, P3, P4, P5,

Szezegdlowy zakres opracowania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowe] zasilania
Lsterowania zespotu dwich pomp w podziemnej pompowni Scickdw. Czesé elektryezna i

‘automatyka wykonywane i dostarczane sa w komplecie przez firme ART — SAN — EKO, ul.

Oginiskiego 28/27 05 — 820 Piastéw, Projekt oraz budowa linii kablowe} wykonywane sq
przez ENERGE w Starogardzie Gdanskim po wystapieniu przez nwestora o techniczne
warunki zasilania.
Ninigjsze opracowanie stanowi projekt budowlany i wytvczne wykonania instalacji
elekirycznej zasilania wraz z automatycznym sterowaniem zespolu dwéch pomp w
podziemnej pompowni Sciekdw.
Szezegdlowy zakres opracowania obejmuje:
— Wykonanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego 3-fazowego zlokalizowanego w
szafce kablowo - pomiarowej,
— Wykonanie ukladu zasilania i automatycznego sterowania dwoch pomp zatapialnych
FLYGH MP 3085.172.
— Wykonanie szafy sterowniczej, w ktérej zabudowane beda uklady:
 zabezpieczenia przeciwporazeniowe réznicowopradowe,
e zabezpieczenia zwarciowe i termiczne silnikéw pomp,
automatycznego i recznego sterowania pracg pomp.
sygnalizacji wiaczenia kazdej pompy do pracy oraz uktady sygnalizacji awarii,
licznikéw czasu pracy,
gniazd wiykowych 220V i 24V,
zabezpieczenia przed sucho biegiem,

¢. Wytyezne zasilanie obiektu w energie elektryezna.

Pompownie natezy zasili¢ dwustronnie lub w przypadku braku takiej mozliwosci i zasilania
Jednostronnego Inwestor powinien posiadaé mobilny agregat pradotworczy.
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d. Dane elekiroenergetyczne obiektu.
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Dodatkowa ochrona od porazen - szybkic wylaczenie, wyl. réznicowopradowe

S#zafa sterownicza

PGl PG2 Pl P2
Moc zainstalowana Pi 17.4 EW 10,8 kW 055 KW 0,55 kW
P3 P4 P53 PR
Moe zainstalowana Pi 0,55 kW 0,55 kW (.55 kW 32 kW
PR2 PR3 PR4 PR35 PRA

Moc zainstalowana Pi = 3.2 kW 23 kW .55 kW (.55 k'W 0,55 kW
Pomiar energii eleldryvezne.

Obok #lacza ZK-1 zaprojektowano Z1-1 (zlacze licznikowe) na uklad pomiarowy twéjfazowy,
Jednotaryfowy, do bezposredniego pomiaru enerpii elektrycznej.

szafa sterujaca TS.

Szafa sterujgea wyposazona jest w nastepujace uklady:

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe,
- zabezpieczenia zwarciowe i termiczne silnikéw pomp,
 system zabezpieczenia pomp czujnikami plywakowymi

- zewngirzng lampe alarmowg

Instalacja sterowania, automatyki i sygnalizacji ukladu pomp.
Zabezpieczenia.

W celu zabezpieczenia obstugi pompowni przed porazeniem, zastosowano w obwodzie
zasilania wytacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy. Wydacznik ten obejmnje
fragment obwodow sitowych i sterowniczych gdzie istnieje zagrozenie porazeniowe, poprzez
mozliwy kontakt ze Sciekami, tvn. wewngtrz studni.

Silniki pomp zabezpieczone sa przed zanikiem napiecia jednej fazy i niewlasciwym
kierunkiem napieé¢ fazowych, przez zastosowanic przekasmikéw zaniku fazy typu. Uktad
elektroniczny przekaznika kontroluje symetric napigd trojfazowych Przy asymetrii wigkszej
mz 20% nastepuje zadziatanie przekaznika i odlaczenie napiecia sterowania danego silnika.
Odlgezony zostaje pracujgey silnik. Ponadto obwody plowne silnikow zabezpieczono
wylacznikami silnikowymi z wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetyczaymi typu
M250.

Silniki pomp posiadaja wewnatrz uklad zabezpieczenia termicznego wilgotnosciowego, od
kiérych wyprowadzone sa zaciski 1-2. Zaciski te wiaczone sq w obwody ukladu sterowania
pomp.

Zabezpicczeniem pomp, przed praca na sucho, jest dodatkowy czujnik poziomu.



Zabezpieczenia termobimetaliczne, zaniku fazy, oraz termiczne i wilgotnodeiowe silnika
wiaczone sg w uldad sterowania pomp,

Dzialanic ukladu automatycznego sterowania pracg pomp,

W ukladzie zastosowano sterowsnie przekaznikowo-styeznikowe . Uklad steruje pracg dwaoch
pompnr 112, Sygnatami wejsciowymi sa syenaly z crujnikéw pozZiomu
Uk#ad pracuje wedhug nastepujacego schematu:
Podezas podnoszenia sig $eiekdw:
— Przy poziomic Sciekéw ponizej poziomu suchobiegu, nie pracuje zadna pomipa, - $wieci
si¢ alarm . miski poziom™ :
— Przy poziomie Sciekow poniZej poziomu wylaczania, nie pracuje #adna pompa, I
— Przy poziomie Scickow powyzej 1-szepo poziomu zalaczania, zalgeza si¢ jedna pompa,
— Przy poziomie scickow powyzej 2-go poziomu zatgczania, zalacza si¢ 2-ga pompa. -
Swiect sig alarm ,, wysoki poziom™ /dotyczy pompowni PG1 i PG2/
— Podezas cbnizania si¢ poziomu dciekéw pompy pracuja i sa wiaczane czujnikiem pdy
poziom sciekdw obnizy sie ponizej poziomu wytaczania.
— Kazdorazowe zalaczenic pompy uruchamia licznik czasu pracy
Lampki (zielone) sygnalizujg prace pompy.
Lampki {czerwone) sygnalizuja awarie pompy.
Po odpompowaniu Sciekéw ponizej poziomu wylacz ukiad odlaezy i zatrzyma pompe nr | E'
! dotyezy PG1 i PG2/, Ponowny wezrost poziomu powyzej poziomu zataezenia spowoduje '
zataczenie pompy nr 2 /dotyczy pompowni PG1 i PG2 /.
Po odpompowaniu Sciekow ponizej poziomu ,.wylacz uklad™ odlaczy i zatrzyma pompe nr 2 i
/ dotvezy PG11PG2 /. |
fezeli chwilowy naplyw Sciekow bedzie wiekszy niz wydajnosé pracujacej pompy, poziom i
sciekéw nadal bedzie wrrastal. Osiagnigeie poziomu zalacz 2-ga pompe spowaduje jej
ponowne uruchomienie / dotyczy pompowni PG1 i PG2 /. Obie pompy beda pracowaly do )
czasu osiggnigeia poziomu wylgez: pompe lub pompy. |
W przypadku wystapienia uszkodzenia w obwodzie ktérej$ pompy i podnicsieniu sie Sciekéw i
do poziomu zadziatania czujnika poziomu ALARM POZIOMU MAX" nastapi zalaczenie
pompy i lampy alarmowej.
Wylgczenie sygnalu alarmu . WYSOKI POZIOM™ nastapi samoezynnie po opadnieciu
plywaka ,,wysoki poziom - zalacz pompg 2-gg”. Takie rozwigzanie pozwala na prace |
~awaryjnyg” pompowni w przypadku wystapienia uszkodzenia w obwodzie jednej z pomp. li
W pompowniach pozostatych w przypadku nie nadazania odpompowania uruchamia sie
alarm ,,wysoki poziom”,

e. Sterowanie reczne '

Sterowanie rgezne jest stosowane tylko w podezas konserwaci studni, pomp, w celu

wypompowania Sciekow do poziomu suchobiegu. |
Po zataczeniu napigcia przestawiamy wybrany przetacznik rodzaju pracy
wAUTOMATYCZNA-0-RECZNA” w polozenie "RECZNA". Pompe zataczamy

przetacznikiem. Jezeli pompa nie zostanie wylgezona to bedzie pracowaé do momenty

wypompowania Sciekéw do poziomu suchobiegu.

. Uwagi

|3
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= W trakeie Wypompowywania w trybie pracy "RECZNA" nalezy caly czas obserwowad
poziom Sciekow, prace urzadzen w pompowni a takse wskazania lampek
sygnalizacyjnvch,

— Nie wolno dopuscié do Pracy pompy na sucho (bez $ciekéw), Grozi to Priegrzaniem
uszczelnienia pompy.

— Jezeli pompa zassie powietrze nalezy natychmiast jq wylaczvé

— Nalezy przestrzegac zasady dopuszezalnej ilogei zalgezen na godzine.

8 Opis stanéw alarmowych,

W uktadrie sterowania preewidziano sygnalizacje roznyeh standw alarmowych, Zagwiecenie
g¢ lampki (AWARIA) oznacza stan awaryiny w ukladzie lub pompy. Moze by¢ wywotany
ez

- Zadzialanie zabezpicezenia cieplnego UMIesZCZOnego wewnatrz pompy:

— Zadziatanic przekagnika zaniky fazy;

= Zadzialanie wylacznika silnikowego;

— zbyt niski poziom

— zbyt wysoki poziom
Stan deickéw w studni ponizej dopuszezalnego poziomu minimalnego (NISK] POZIOM).
moze byé wywolany uszkodzeniem czujnika ,wylacz pompe”,
-+ WYSOKI POZIOM™ wystepuje gdy poziom dciekdw pedniesie sie do poziomu dzialania,
caynika , WYSOKI POZIOM.

h. Instalowanie uktady sterowania,

Ullad sterowania (szafa sterownicza) wraz szafka kablowo - pomiarows powinien hyé
usyluowany w poblizu studni {najlepiej na studni) lub na specjalnym podescie betonowym

(lub innym) dostosowanym do typu szafy sierowniczej. Do szafy nalezy doprowadzi¢ kabel

rasilajacy YKY %o 5x10 mm2, kable pomp i czujnikow poziomu. Ze wzgledu na specyiike
pomp, kable zasilajace silniki polaczone sa na stale z pompami i nalezy tak dobraé dhigoscé
tych kabli, aby nie byly laczone, Przepusty na kable w studni musza byé zabezpieczone masg

: e uszezelniajges, aby WYZiewy nie przedostawaly sie do szaly sterowniczej, oraz aby woda

skraplajgca si¢ na Przewodach spltywala do studni. Plywakowe czujniki poziomu nalezy
zamontowag tak aby nie hastapilo ich splatanie Przewody od czujnikéw paziomu i czujnika

s - Przeplywomierza nalezy doprowadzi¢ przepustem do szafy sterowniczej. Przewody nie

Powinny byé dzielone, Pompy przed umieszezeniem w studni nalezy sprawdzic wg instruleji,
1. Uwagi

L. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody i kable nalezy
prowadzié w rurach ochronnych.

2, 2.Przed uruchomieniem Przepompowni nalezy bezwzglednie zaobserwowat kierunek
obrotéw wirnika pomp i ustali¢ czy jest on zgodny z kierunkiem wirowania podanym
preez Wytwéree

3. Jezeli kierunek Wirowania jest niewlasciwy, nalezy dokonad odpowiedniego
przetaczenia kabla (kabli) pompy 1 ponownie sprawdzié¢ kierunek wirowania wirnika
pompy.

4. Do eksploatacji mozna dopuscic tylko pompy z wiasciwym kierunkiem obrotow oraz
Spelniajace pozostale Wymagania eksploatacyjne podane przez producenta
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Fompy uruchamisme 54 kolejno przez operatora {sterowanie reczne) za pomocy preyveiskow z
wafy sterowniczej, Prugjseie na prace automatyczng jest mozliwe po catkowitym sprawdzeniy
tcdaddw zataczajacych Poszczegolne poziomy | pompy. Nalezy symulujac poszezegdlne
Sany sprawdzié prace Pomp przy maksymalnym obcigzeniu
Dla zapewnienia niezawodnoge] Pracy pomp zatapialnych nalezy prowadzic ich okresowg
kantrole, po Przepracowaniu liczby godzin zalecanej przez producenta. Podezas okresowe;
kontroli nalezy wykonaé:

- Sprawdzié ilogé i Jakos¢ oleju w komorze olejowej ((w preypadku przedostania sie

wody: wymienic olej usungé przyczyng nieszezelnosei; (brak oleju moze spowodowad

przegrzanie uszezelnienia pompy).

- Sprawdzié przelotowose pompy,

— Sprawdzi¢ prace wirnika.

— Sprawdzié i wyregulowac szczeliny ssawne.

— Sprawdzié stopier Zuzycia pompy i jej ezedei

. Ochrona przed przepieciami

W szafie Sterownicze] zostang zabudowane moduly ochrony przeciwprzepigeiowej DEHN
guard 275,

k. Ochrona Przeciwporazeniowa

Sieé zasilajaca pracuje w systemie sleciowym TN-C. W szafee kablowo - pomiarowej
nastgpuje rozdzial przewodu PEN na przewod N i PE. Punkt rozdziatu jest uziemiony, Dalej
instalacja jest prowadzona kablem 5-cio przewodowym do szafki sterownicze;.

Ochrong przed dotykiem posrednim zZapewnia;

-1zolacja robocza czynnych czesei obwodow,

- odpowiednia konstrukeja tablicy elektrycznej.
Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne szybkie wylaczenie w czasie <0.4
s uszkodzonego obwodu przez:

- wylaezniki réznicowopradowe o pradzie rézmicowym 30mA,

- Wylgezniki instalacyine z wyzwalaczami zwarciowyni,
W zwiazku z POWYZSZym Szyng zerows w zigezu kablowym nalezy uziemié taczac jaz
plaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 25x4 faczac z uziemieniem stupa linii napowierznej,
Uziemienie nalezy prowadzi¢ tak aby nie dotykalo konstrukeji zlgcza | drzwiczek. Rure i
kabel mocowaé¢ do stupa obejmami plaskimi Szyna zerowa w Zhaczu musi byé mocowana na
ypowym izolatorze 1 kV. Do SZyny zerowej osobno nalezy podiaczyé plaskownik
uziemiajgcy oraz przewod zerowy linii nn i wiz, Po wykonaniu uziemienia nalezy wykonad

' pomiar opornosci uziemienia, szyny Zerowe] i odgrommikéw W przypadku stwierdzenia. ze

Opornosé uziemienia jest za duza nalezy wykonaé dodatkowo uziom szpilkowy,

I, Ochrona Przeciwpozarowa,
Projektowane instalacie nie stwarzaja w warunkach normalnej pracy zagrogenia pozarowego
W celu umozliwienia wylaczenia zasilania elekirycznego z calepo obiektu projektuje sie
Glowny wylacznik™ w szafie sterownicze). Wydacznik zdejmuje napigeie z wszystkich

Obwoddw odbiorezych zasilanych napigeiem podstawowymn,

m. Uwagi koficowe i zagadnienia BHP

19
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Dk instalacji elekiryeznych obwoddw odbiorezych ujgtych niniejszym projeltem naleky
slsowat kable i przewody 2 7ylq ochronna oznaczona kolorem zielono-zbitym

Cdos¢ prac nalezy wykonad zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rubot - Instalacje clektryezne.

Wizystkie stosowane urzadzenia , elementy instalacji i osprzet musza posiadaé wymagane
ataty, swiadectwa i dopuszezenia - zgodnie z projektem. Roboty winni wykonywad
pricownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacie. Za przestrzeganie zasad bhp w trakecie
wikonawstwa odpowiedzialni sq kierownicy robat i inspektor nadzoru.

Wizystkie pomiary pomentazowe, a takze umieszezenie schematow rozdzielnic. rnakdw
inbrmacyjnych i ostrzegawezyvch nalezy wykonad w obecnosdei inspektora nadzoru.
Diepuszezenie obiektu do rozruchu moze nastapié po odbiorze instalacji, ki6ra witina odbyé
sigw obecnodel Inwestora, inspektora nadzoru, kierownika robot, projektanta i pozostatveh
zaiteresowanych stron,

Do dokumentéw odbioru nalezy zalaczy¢ protokoly pomiaréw elektryeznyceh.
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